Требования к файлам на электронных носителях

Файлы принимаются на следующих цифровых носителях:

· CD-Rom Disk 

· CD-RW

· Memory Card  CDHS ;MMC;XD; MS/MS Duo.

· USB Flash Drive 

· Hard Disk (Съемный жесткий диск)

Носители должны быть отформатированы на IBM PC совместимом компьютере. Название файлов должно содержать не более 8-ми латинских символов плюс расширение.

Растровые файлы: 

· Tiff - 4 канала (Cyan, Magenta, Yellow, Black) без слоев (все изображение должно быть сведено в единственном слое Background), без дополнительных альфа-каналов (Channels), без путей (Paths) и без LZW компрессии. 

Векторные файлы: 

· Eps (Encapsulated PostScript) 
(для вложенных растровых изображений см. требования к растровым файлам). 

Разрешение растровых файлов: 

· Для печати на MIMAKI JV-3 :

      75 - 150 dpi; 

· Для печати на Scitex (банеры большого размера) :

не более 92 dpi - для файлов размером меньше 10 м2;
не более 46 dpi - для файлов размером больше 10 м2 (46 dpi является оптимальным разрешением для билбордов размером 3х6 м);

При подготовке файлов размером более 30 м2 необходимо снижать разрешение, чтобы размер файла не превышал 400/500 Мб. 
Увеличение разрешения (к примеру до 150 dpi) приводит к неоправданному увеличению трудоемкости обработки исходного файла при незначительном увеличении качества получаемого изображения. 

Общие требования к файлам, готовым к печати, и сопроводительной информации:

При подготовке файлов следует учитывать:

· Цветоделение файлов RGB в CMYK мы рекомендуем производить со следующими настройками Color Settings программы Adobe Photoshop: SWOP (Coated); Dot Gain: 20%; Separation type: GCR; Black Generation: Medium; Total Ink Limit: 300%; Black ink Limit: 100%. 

· Значение Тotal ink в файле не должно превышать 300%. 

· На восьмикрасочном плоттере в допечатном процессе мы используем ICC-профилирование. В связи с этим обращаем Ваше внимание на то, что в 100% чистые цвета C, M и Y добавляется некоторое количество другого цвета. Так, например, в чистом Yellow (C0; M0; Y100; K0) на нашей печати можно будет увидеть некоторое количество Magenta (2-7%), в чистой Magenta некоторое количество Cyan, в Cyan немного Magenta, a чистый Black (C0; M0; Y0; K100) станет композитным (C63; M52; Y51; K100). Данная особенность печати является не браком, a лишь следствием работы ICC профиля. На четырехкрасочных плоттерах  профили не используются, поэтому для получения насыщенного черного цвета рекомендуется делать его композитным (например, C63; M52; Y51; K100). 

· Пропорции файлов должны соответствовать печатаемым размерам с указанием масштаба на распечатке ("файл сделан в масштабе 1:10"). Желательно макеты делать в масштабе 1:1. Макет не должен содержать видимые или невидимые элементы, выходящие за оплаченный размер печати. 

· Сопроводительная информация должна быть представлена в письменном виде и содержать:
1. распечатку изображения и имя файла;
2. точные размеры изображения;
3. если изображение будет печататься несколькими частями, то необходимо указать размеры каждой части и величину нахлестов (если они необходимы);
4. материал, на котором необходимо печатать изображение. 

· Все абрисы (контуры) - толще Hairline, необходимо переводить в объекты. (В Adobe Illustrator это делается командой Outline Stroke (Objeсt -> Path), в CorelDRAW (10 версия и старше) - командой Convert Outline To Object (Arrange). 

